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Quelques conseils sur la facon 
de clouer; 

Pour éviter que les sols ci- 
mentés produisent de la 
poussiére ; 

Pour utiliser les coussinets 
ayant du jeu; 

Comment monter correcte- 
ment un poste de T. S. F.; 

Pour improviser un petit étau; 

Pour percer un trou oblique 
dans le métal; 

Les brevets pris par les étran- 
gers en France; 

Les mécaniciens célébres : 
J.-C. Périer; 

Le mouvement artisanal ; 

Les serrures primées @ notre 
concours. 
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Nous prions instamment nos lecteurs de 
vouloir bien nous poser les questions qui les 
intéressent SUR FEUILLE SEPAREE, sans 
tIntercaler ces questions dane les lettres qu’ils 
nous adressent. 

Ceci facilitera notre travail et nous per- 
-mettra de répondre dans le minimum de 
temps et sans oublier personne. 


R.S., A VALENCIENNES. Appareils de reliure. — 
Nous allons mettre 4 l’étude les articles que vous 
nous demandez au sujet dappareils de reliure pour 
amateur. 

Nous ne saurions. toutefois, vous fixer & quelle 
date pourront paraitre ces articles. 

Des plans de construction pour une tireusé élec- 
trique pour photographie vont paraitre trés pro- 
chainement. 


GeLE Spiarp, A Puy-sur-VANNE. Construction 
Wun lit de milieu. — Nous sommes heureux de voir 
que vous appréciez 4 leur juste valeur les efforts 
Na nous faisons pour que les plans qui paraissent 

ans Je Fais Tout 'soient bien faits et compréhen- 
sibles pour tous. : 

Nous publierons prochainement la description 
@un lit Be milieu de style moderne. 


CAGE LE QuESNEL, Porte-chignole. — On peut 
parfaitement construire un» bati porte-chignole 
en bois. Vous en trouverez, d’ailleurs, la description 
dans le n° 83 de notre revue, que nous pouvons vous 
envoyer contre la somme de 75 centimes en 
timbres-poste. 


Lacter, A Aupincourt. Redresseur de courant. 
— Vous pouvez parfaitement utiliser le transfor- 
mateur provenant du redresseur @ vibreur que 
vous avez pour faire fonctionner un redresseur du 
type décrit dans le n® 60 de Je Fais Tout. 


Renavuis, A Romiituy. Pour désulfater un accu- 
mulatewr. — La suite d’opérations nécessaires pour 
désulfater un accumulateur est. assez eompliquée ; 
elle ne donne pas toujours un résultat. satisfaisant. 
Voici, en tout cas, expliquée sommairement, une 
facgon simple de procéder : 5 ‘ 

Videz les accumulateurs de l'eau acidulée qu’ils 
contiennent, et remplissez-les d’eau distillée. Re- 
ehargez lentement Vaccumulateur, puis donnez 
une surcharge. 

Si cette facon simple de procéder ne vous donne 
pas de résultat concluant, nous vous indiquerons 
une facon de procéder plus efficace, mais beaucoup 
plus longue et beaucoup plus compliquée, 


Roux, AX... — Nous avons indiqué, dans un 
précédent petit courrier, la fagon de procéder pour 
graver des inscriptions sur le zine. 


Lips, A Bonvat. — Voici adresse du fabricant- 


du «+ ciment-minute » : Guichard, 4 Angoulins-sur- 
Mer (Charente-Inférieure). Nous ne savons si ce 
fabricant pourra vous vendre son produit au 
détail. Nous yous donnons néanmoins son adresse 
4 toutes fins utiles. \ > ant ‘ 


PorcuerRoN, A Saint-CLEMENT-DES-LEvIERS, — 
Ii se peut qu’avec une antenne bien ¢ » vous 
arriviez & entendre les émetteurs parisiens avec 
un poste a oper a lampe amplificatrice. Cepen- 
dant, pour étre stir des résultats, il vous faudrait 
utiliser un poste & deux ou trois lampes au moins. 


Braucurux, 4 Sarnt-QuENTIN.””— Nous avons 
i mis a l'étude la construction d’une machine 
@ layer le linge. Nous sommes heureux de savoir 

ue vous avez pu réussir parfaitement certaines 
@ nos constructions et nous publierions volontiers 
les photographies de ces sations. 


Hartay, 4 Rorsev. Réparation des bacs @aceu- 
mulateurs en pales moulée, ye Be /e un ashing 
ue vous rrez utiliser pour. paration de vos 
daccunmulatenre- en ninbigre moulée : faites 
fondre 4 feu vif 100 grammes de résine, jusqu’é 
émission de fortes vapeurs ; ajoutez, en remuant 


constamment, “50 grammes de coupée en 
petits morceaux ; coulez. le Sa gy répar 

en plaquettes que yous conserver indéfi- 
niment, Au moment de l’emploi, faites fondre et 
enduisez, du liquide chaud les parties A assembler. 
Faites adhérer forte pen que le ciment 


¢ 


trois lampes déecrit dans le n° 86 utilise thon cles 





Mommiiz, iNstIruUTEUR, Manprs (Tunisie). — 
Vous pourrez vous procurer le rotin nécessaire 
4 la réparation de vos fauteuils en vous adressant, 
de notre part, 4 la Maison Guanzini et Vilpoux, 
144, rue da. Chemin-Vert, Paris. 

« Les Mines de Suéde », 5, rue Rochechouart, Paris, 
pourront vous fournir Jes piéces que vous désirez. 
Adressez-vous 4 cette maison en vous recomman- 
dant de Je fais tout. 


MARTIN, A VILLERVILLE. — Vous pourrez pro- 
bablement trouver le moteur que vous voulez, 
pour actionner ‘Je petit avion-jouet décrit dans le 
n° 89 de Je fais tout, auprés de la Maison Michel, 
56, boulevard de. Strasbourg, Paris, 4 laquelle 
vous pouvez vous adresser de notre part. 


Gourton, A LA CrABAssIi=RE. — Vous pourrez 
vous procurer la canne que vous désirez en vous 
adressant, de la part de Je fais tout, 4 la Maison 
Durin, 123, boulevard Richard-Lenoir, Paris. 

Pour vous procurer les produits que vous citez, 
vous pourrez vous. adresser aux Etablissements 
Poulenc, .bouleyard Saint-Germain, Paris. 


CaTTHAUT, A BRUNCHAMEL. Posie de T. S. F. — 
Vous pourrez certainement trouver toutes les 
piéces de T. S. F. dont vous avez besoin pour la 
construction d’un poste récepteur a quatre lampes 
aux Etablissements Tef, 93, avenue du Bois-de- 
Boulogne, 4 Clamart (Seine), ou auprés des Eta- 
blissements Chabot, 43, rue Richer, Paris. 


G. Vato, A Lortent. — Vous pourrez vous pro- 
curer des ressorts a lames aux Aciéries et Forges 
de Firminy, 79, rue’ de Monceau, Paris. Pour 
Vessiew, nous vous conseillons de vous. adresser 
ae rges et Fonderies de Lorraine, 54, rue Petit, 

‘aris. 


Brarp, a Lucgoy. Fable a Vitalienne. — Nous 
donnerons ‘p inement des plans de construc- 
tion pour une table 4 Vitalienne. 


Bonin, 4 Forces-nes-Macon. — Vous pourrez 
vous procurer louvrage Traité d’Ebénisieric et de 
Marqueterie, par Fournier, au prix de 1 franes, 
en vous adressant, de notre’ part, & Ia Librairie 
Desforges, 27-29, quai des Grands-Augustins; 


Paris. 


CaLVET, A. Mansmiac, Poste de TS. F. — 
Pour construire le poste décrit dans le n° 85 de 
Je fais tout, la somme que vous indiquez sera & 
peine suffisante 4 payer le poste lui-méme, sans les 
accessoires, Ces derniers (accumulateurs, diffu- 
seur, ete.) doivent, étre comptés en plus. ; 

Vous avez tout intérét a utiliser une antenne 


' qui vous donnera des résultats réellement inté- 


ressants. 


J.M. H,, A Saint-Por-en-Jarezi — L'appareil 
autographe & polycopier dont vous nous entretenez 
est un appareil Tancvete employant des produits 
couverts par le méme brevet. En consequence, 
nous Ordon Yous donner de renseignements 
plus p & ce sujet. D'ailleurs, il ne vous serait 
pas possible de le fabriquer. ae F 

Descios, 4 Nantes. T. S. F. — Le ea 
lampes monogrilles. On ne peut utiliser avec 
ne poate un ode ala pines de ifantenise et de la 

Tre 


Vous semblez., en effet, n'avoir 
pangs superficielle de la T. S. By 
seillons de vous documenter un peu a ce. 

avant d’entreprendre la construction d’un oe: 
Vous pourrez trouver & Ia librairie Chiron, 40, rue 
de Seine, & Paris, les ouvrages les plus divers sur 
cette question, Vous pouvez vous adresser, de 
notre part, & cette librairie. ee. 


Betton, A Lyon. Construction de divans-lits. — 
Nous rons que les constructions de divans- 
lits qui viennent de paraitre dans Je fais tout vous 
~ont donmhé entiére satisfaction. Nous sommes 
a votre disposition pour vous donner les rensei- 
er ts complémentaires ‘qui pourraient vous 


wune connais- 
ous vous con- 
ce sujet, 


“tre utiles. 


_ vous procurer du bois contre-pl 


VAGNIEUX, A Besancon. — Nous n’avons Ja 
mais publi¢ d’article sur Ia construetion d'un 


hydrocycle. Cependant, cet article est au nombre 


de ceux qui seront traités prochainement dans 
notre revue. 


Ravier, a Arc-sous-Cicon. — Vous pourrez 
trouver toutes les fournitures nécessaires au décou- 
page du bois 4 la fabrique d’armes et cyeles de 

int-Etienne, 4 laquelle yous pouvez vous adres- 
ser de notre part. S 

Hemery Pierre, a Compriiz. ~~ Vous pourrez 

é en yous 


adressant, de notre part, 4 la Maison {, 33, ave- 


nue Lowendal, Paris (15°). 2 
Vous pourrez vous procurcr la canne nécessaire 
4 la réparation de vos chaises en vous adressant a 
Ja Maison Durin, 128, boulevard Richard-Lenoir 
Paris. Yous pourrez vous recommander de Je fais 
tout en vous adressant a cette maison. = 


VERVEL, A SAILLEVILLE. Magnéto @ éclaitage. 
— Ui est impossible que vous n’obteniez pas de 
courant en faisant tourner la magnéto que vous 
avez construite d’aprés nos plans. 

Vérifiez, tout d’abord, a l'aide dune sonnerie 
électrique et d°une batterie ou d'un transforma- 
teur, s’il n’y a pas de rupture de fil dans lirduit 
bobiné. 

Vérifiez ensuite si votre aimant est bien aimanté 
et si sa puissance magnétique est suffisante. IT 
faut qu'il soit capable de soulever un poids dun 
kilogramme au moins (morceau de fer de ce poids 
appliqué sur les deux .branches de laimant). 

Si ces deux vérifications sont probantes et que 
vous n’avez toujours s de résultat, avancez 
Vinduit éntre Jes branches de Vaimant, de facon 
= Yextrémité de ees branches se trouve en face 

le Vinduit, 
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POUR LE COUVREUR, est le titre Tun nouvel 
ouvrage publié par la Librairie Dunod. 

Les entrepreneurs, les ouvriers les plus habiles 
aiment a@ observer ce qui se fait dans leur métier, 
@ glaner des ¢ tuyaux », des « trucs » profession- 
nels qui leur permeitent de parer & toutes les 


_ Gifficultés renconirées, de faire face & tous les 


_@-cétés de leur profession. Ainsi se perfection 
nent-ils chaque jour. 

Le couvreur lira avec plaisir ct profit le 
manuel de M. Hannouille, véritable recueil de 
procédés pratiques- relatifs aux divers genres 
de toitures et grace auxquels il pourra, en 
mainies circonstances, agner di temps, écono- 
miser des matériaur, Siler des accidents. 

Priz : 17 fr. 65 france. Dunod. 
92, rue Bonaparie, Paris, 6¢. , 


—~aere 


éditeur, 


M. A. Chimist publie un ForsiuLamer prs 
PRODUITS D'ENTRETIEN EY SPRCIALITES IN- 
DUSTRIELLES DE DROGUERIE. ; : 

Il ne manque point de formulaires daris les- 
quels on peut trouver de nombreuses -recettes 
pour la. confection des multiples spécialites. de 
la droguerie. Mais les ouvrages de ce genre sont 
ou des formulaires généraux, nécessairement 
irés voluminenx Sils sont complets, ou des far- 
maulaires spéciaux concernant, celwi-ci les pein- 
tures, cet autre les cirages, wn troisiéme tes 
encaustiques et ua quatriéme les lubrifiants... 
Cela oblige les iniéressés a consulter toute une 
bibliothéque pour se documenter : ce qui est & 
la fois covteux et surtout incommode, non sei 
lemenz parce que les recherches sont plus longues; 
mais encore parce que beaucoup de formutaires 
spécialisés comportent.un si grand nombre de 
recettes que le choix devient souvent fort eubar- 


~ -rassant. 


Dans ces coniitions, il était assuvenient trés 
utile de recueillir, en un petit ouvrage facile & 
consulter, non le plus grand nombre possible 
de formules, comme firent tant d’ auteurs, mais 
un choix le plus judicieux possible de formules 
pour la confection des préparations de droguerie. 
Sans doute, la réalisation Cun tel programme 
ne nous permetiait point de traiter a fond les 
questions connexes telles que choiv des matiéres 
premieres ou insucces de fabrication, par exem- 
ae mais nous primes soin de rensetgner nos 
sini ao pee se documenter plus 
completement, en leur indiquant les euvrag 
@ consulter alors pour chaque genre de seede™ 


. lites, ; 
Priz : 20 fr.-15 franco. Librairie polyte 
nique Béranger, 15, rue des Sainte Pbeee. 


Paris, 6°. 















‘hee oo ee 










N° 96 
12 Février 1931 


tor) 


BUREAUX : 
13, rue d Engmen, Paris (X*) 


PUBLICITE : 
OFFICE DE PUBLICITE: 
118, avenue des Champs-Elysées, Parte 
Les manuserits non inscres ne sont pas rendus 





REVUE HEBDOMADAIRE DES METIERS 


AUUUAS000490Q0UEOEUENOS4S40000QUOTEUUEENEESQOQUOOUGQOOUUDOUUOEGLOOUEEOONGOOQOQ00QQOUAUUAUOTAEUOUAQEQUOOOULSROSUOGSUOUOAEEOGE OAS OOUOLAOSEOOOQOOOOOOOUSEEUOOOOOSOOOO OES OSOAOOOOOOGOOGOUATNENGNONUAOOUOGESUOA AQUA GEDOOOHDESUEnSO SES OOAOE TE 


Piz : a 
Le numéro : O fr. 7S : 


ABONNEMENTS : 
France er Couontes : 


tseron les pays) 


QUELQUES CONSEILS UTILES SUR LA FACON DE CLOUER 


elous pour bien clouer. Ii faut encore savoir 

s’en servir ;: or, il ne s’agit pas seulement 
de taper droit sur la téte du clou et d’enfoncer 
dans le bon sens, 

Tout d’abord, on doit avoir soin de bien 
approprier le genre de clous que ]’on emploie 
au travail que l’on veut effectuer, On ne se ser- 
vira pas de clous & barriére pour clouer deux 
planches de boite 4 cigares, ou de semences 
de tapissier pour clouer une caisse. Les 
exemples sont exagérés & dessein : mais, bien 
souvent, on voit faire des erreurs de ce genre. 


I’ ne suffit pas d’avoir un marteau et des 





SSS 
| LAA oe ; 


Done, on choisira la forme, la résistance, le dia- 
métre et la longueur des clous suivant le ré- 
sultat & atteindre, et on prendra de préférence 
un marteau approprié a la taille des clous. 

Si on veut fixer deux planches l'une sur 
Yautre, & plat, dans presque tous les cas, il 
faudra employer des clous de longueur un peu 
supérieure & l’épaisseur des deux planches, 
sinon cela ne tiendra pas. Les clous enfoncés 
tout droits dans les deux planches offrent un 
minimum de résistance & l’arrachement : la 
moindre poussée disjoindra le tout. On sera 
done obligé de recourir 4 différentes métbodes. 


EAA LEAs 
2 






Zamponnoi 


Pointe carree 


oe EL 








| 1, Clous enfoncés droit, résistant mal a Varrachement; 2. Clous enfoncés de biais, résistant a Parrachement; 3. Les clous peuvent étre tordus ; 
4, Clous rivés; 5. Clous rouillés au vinaigre; 6. Clou pointu fendant le bois; 7. Le clou entre dans un joint et tient mal; 8. Le clou se rabat 
| sur la pierre; 9. Clou émoussé traversant sans fendre; 10. Clow chevillé; 11, ‘Préparation @un trou de vis; 12. Pour visser une plaque ; 

- , 18. Trou percé au tamponnoir ; 14. Enfoncement du tampon. 
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L’une consiste 4 enfoncer les clous emoblique. 
Tl va de soi que si on eroise les directions d’en- 
foncement des clous, les deux planches se 
trouveront trés solidement serrées ensemble. 
Cependant, it ne faut pas eroire que cela soit 
suffisant, ni facile 4 faire. En effet, quand on 
fait pénétrer les clous de biais, par leur - 
au moment de lenfoncement, ils tendent & 
faire glisser les deux planches lune sur Vautre, 
sans pour cela setrer étroitement les deux 
surfaces. 

D‘autres méthodes sont done souvent pré- 

(Lire la suite page 692.) 
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POUR EVITER QUE LES SOLS CIMENTES FASSENT DE LA POUSSIERE 


N peut employer deux produits, si lon 
O veut éviter qu'un sol de ciment pro- 
duise de la poussiére en quantité. 

Dabord, Thuile de lin cuite. On Vapplique 
a raison dune ou de deux couches. Elle pé- 
nétre dans le ciment et fixe ensemble les 
particules qui risqueraient de se détacher en 
produisant de la poussitre. En outre, elle 
empéche Veau, et en général tous les liquides, 
de pénétrer dans le revétement. 

On a aussi beaucoup employé le silicate de 
soude. On se sert de la solution commerciale 
a 40° Baumé, allongée de trois ou quatre fois 
son volume d'eau. [1 faut d’autant moins 
d'eau que le sol est plus compact. 

Il faut tout d'abord nettoyer avec soin le 
sol au moyen d'une brosse et d’eau propre. On 
étend ensuite la solution de silicate avec un 
pinceau, comme celui qu’on utilise pour le lait 


de chaux. On attend que la surface traitée soit 
séche et on lave. Puis on donne une seconde 
couche de silicate, et au besoin une troisiéme. 

Ce ne sont ici que des remédes ; on peut 
chercher 4 éviter le mal. Les causes de cet 
inconvénient sont les suivantes : 

1° Mortier trop maigre ; 

2° Mortier trop sec ; 

8° Surface trop lissée ; 

4° Surface trop rapidement séche. 


On emploiera, pour un sol en ciment (c’est- 
a-dire en béton), un mélange composé d'un 
volume de ciment, deux volumes de sable et 
quatre volumes de gravillon. On lissera la 
surface sans exces. S’il vient de Teau a la 
surface, on la laissera s’évaporer, en évitant 
les courants d’air. Et on n’utilisera la surface 
qu’au bout d’une semaine. 


eee 
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QUELQUES CONSEILS UTILES SUR LA FACON DE CLOUER 


(Suite de la page 691) 


férées. Tout d’abord, on peu employer des 
clous sensiblement trop longs. On enfonce alors 
Jes clous a fond, en s‘arrangeant pour que la 
partie ot sort le clou-soit au-dessus du vide. 
La pointe est ensuite rabattue fortement au 
marteau, et les clous serrent ainsi trés forte- 
mert- les deux planches dans des sortes de 
griffes qui offrent une solidité trés grande. 
L’aspect en est par contre peu agréable, et Ja 
planche sur laquelle on rabat les pointes est 
endommagée sérieusement. s 
Dans certains cas, on se contentera done de 
clous dont la longueur excéde de trés peu 
V’épaisseur des deux planches superposées. 
On cloue alors en’ faisant porter la partic 
clouée sur une enclume, ou sur un’ second 
marteau, de maniére 4 ce que la pointe soit 
écrasée dés qu'elle commence 4 faire saillie en 
dessous. On a ainsi une sorte de rivet, dont la 


solidité est presque la méme que celle des clous , 


tordus. sans offrir les mémes inconvénients. 
Enfin, une derniére méthode, qui endom- 
mage le bois en dedans, mais ne Jaissé pas de 
pointes apparentes en dessous des planches, 
consiste 4 employer des clous rouillés. On sou- 
met ceux-ci a Vaction du vinaigre, qui les 
rouille. On les retire du vinaigre, et sans méme 
les essuyer, on les enfonce dans les planches. 
La rouille continue 4 agir sur les clous, pas 
assez pour les désagréger, mais suffisamment 
pa quwils fassent pour ainsi dire corps avec. 
e bois dans lequel ils sont plantés et qu’on ne 
puisse plus les arracher, ce qui rend les deux 
planches parfaitement solidaires Vune de 
Vautre. 4 


Quelques opérations courantes 
qu’il ne faut pas faire. © 


Quand on cloue une planche mince, ou 
étroite, et qu’on enfonce Je clou prés d’une 
extrémité, il eh dat infailliblement 
ie la pression exe par le clou fende le 

is. On peut éviter cet ennui presque 4 cou 
sir si on prend la pitcaution préalable 
d’émousser la pointe du clou. Ainsi celui-ci, 


‘au lieu de s’enfoncer dans Je bois 41a maniére 


dun coin, fore un trou circulaire comme 
ae up ge ae -pitce, et ue bas ” se fend 
sas. Il faut déployer un peu plus ree pour 
yin ae Je clou aan le bois, et voila tout. 
Dans un autre genre, il ne faut pour ainsi 


dire jamais enfoncer un clou directement dans 
un mur. La plupart du temps, dés qu'on a tra- 
versé Venduit de platre, le clou s’émousse 
sur la surface trop dure de la pierre, il se tord, 
fait sauter une grande plaque d’enduit, et 
voila le seul résultat obtenu. Si on a la ehance 
de tomber sur un joint entre les pierres ou 
les briques, cela va un peu mieux : mais 
quelquefois le mortier n’est pas trés bon et le 
clou ne tient pas. Le mieux est done de forer 
un trou dans la maconnerie,; soit au marteau et 
au tamponnoir, soit au vilebrequin et 4 la 
méche spéciale (opération plus facile pour Ie 
profane). ie ie 

Quand le trou a atteint la profondeur voulue, 
on y enfonce une cheville de bois de dureté 
moyenne, de diamétre suffisant pour bien 
remplir la cavité, au point qu'il faut lenfoncer 
au marteau. Il vaut mieux qu'elle soit trop 
longue. Cela permet de Yenfoncer jusqu’au 
fond. Ce qui fait encore saillie est eassé 
dun seul coup de marteau donné un peu see 
sur le bois, en frappant parallélement a la 
surface du mur. On casse ainsi le bois tout 
net au ras du mur, 

Un clou enfoneé ensuite dans ce tampon 
tiendra parfaitement bien, pourra supporter 
de gros poids, et on ne risquera pas de dété- 
riorer grayement le mur et son enduit. 

Enfin, terminons en indiquant le moyen 
de préparer la voie dans une planche pour les 
vis de petit et de moyen diamétre. Au lieu 
utiliser une vrille, on se sert dun tiers- 
point ou dune pointe car.ée. On Venfonce 


dans le bois & Pendroit voulu, d’un petit coup > 
de marteau. Puis on tourne une ou deux fois. 


Voutil, de maniére A agrandir un peu le trou, 
sang exces. On a ainsi ouvert une petite cavité 
ou: On pourra pousser la pointe de la vis. Une 
fois que les filets auront mordu dans le bois, le 
travail ira tout seul. 3 

Notons, cependant, que ce systéme convient 
plus particuliérement pour Jes bois moyens 
et tendres. Pour les bois durs, on se servira de 
la vrille. © ' 
_ Si la résistance & lenfoncement des vis est 
trés grande, on facilitera considérablement 
le travail en 
foncer. Elle glisse ainsi beaucoup mieux sur 
les fibres du bois, et on n’est pas foreé de faire 
des efforts excessifs pour la mettre en place. 


“(aeantausninnununumieienquusuivusienmensnaessescsaessentatiemeanteuscntensenmnieieinesorcmsnsenessartasian 


ra le goat des travaux manuels 


t 


aissant la vis avant de Ven- . 
















UN MOYEN D’UTILISER 
LES COUSSINETS AYANT DU JEU 


our les appareils de manceuyre, pour les» 
}P tringles ou les systtmes de renvoi de 
commande, on dispose généralement 
d’axes qui sont guidés par des chemises de 
bronze tournant dans des portées. 
Au début, ces chemises sont emmanchées 
4 force dans Jeur logement et elles ne tournent 
lorsque l’axe est soumis 4 une rotation. 
Mais, au bout d’un certain temps, il peut arri- 


Chemise 
de bronze 


ver que du jeu se produise entre la chemise de 
bronze et le support. et que, par suite, elle 
se trouve entrainée par arbre au moment du 
fonctionnement. 

On peut fixer ces chemises au moyen d’une 
vis ou d°une goupille ou bien d’une vis de ble- 
cage fixée sur la surface extérieure du loge- 
ment de Ja piéce en bronze, mais cela néces- 
site le percage de trous dans des endreits oi 
la chose n’est- pas toujours eommode. 

Voici un moyen beaucoup plus simple qui 
sera souvent utile pour des piéces qui ne 
demandent pas une précision absolue. 





il suffira de démonter la chemise en bronze 
et de faire avec un pointeau des piqires sur 
la surface extérieure. Ces piqtires forment 
des bavures qui assujettiront fortement Ia 
chemise dans son logement et l’empéchent de 
tourner. 

Pour faire cette opération, il faut prendre 
soin de ne pas ovaliser la chemise. Pour cela, 
on place 4 Pintérieur une tige d’acier de garde, 
_de diamétre correspondant au diamétre inté 
rieur de la piece en bronze. : : 
eee a ater tout cet ensemble dang un — 

ndant qu’on poinconne les piqtres que 
_ Hous avons Ne eer ; a Be ‘ k ns 
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COMMENT MONTER CORRECTEMENT UN RECEPTEUR 


tension (pile ou aceu) de 120 volts pour ta 
_partie basse fréquence, est préférable & un 
six-lampes monté avec des pieces « soldées » 


donner 4 nos lecteurs la réalisation. de telle 
ou telle formule de poste, mais de signaler 
aux débutants dans le sport délicat du mon- 
tage des rupteurs de T. S. F. — et méme d 
certains amateurs avertis — quelques conseils 
et directives utiles si lon désire opérer au 
mieux, sans perte de temps, et avoir des résul- 
tats durables. 
1° De Pordre. Un premier principe. Tl est 
prouve, par la pratique journaliére, que tout 
amateur (on appelle ainsi toute personne 
ayant contribué 4 la fabrication de son récep- 
teur) est appelé 4 le modifier périodiquement, 
suivant le progrés, la mode et le temps dont il 


I he s’agit pas ici de choisir un schéma et de 





Tifaut unoutillage rudimentaire mais nécessaire. 


dispose. Done, il est utile de se munir, dés 
Yinstant of on entreprend une construction, 
de différentes petites boites ott l’on classera 
avee soin boulon, écrous, vis, bornes, fil, 
supports de lampes, capacités, etc., de facon 
4 ne pas perdre un temps précieux a chercher 
un écrou de 4 s’obstinant 4& disparaitre sous 
quelques kilogrammes de piéces diverses dans 
la « hoite & outils de T, S. F. », 

2° Tl faut un outillage tres rudimentaire, 
mais nécessaire : ' 

2 tournevis (un fort et un fin) de bonne 
qualité; un bon tournevis est plus rare qu’on 
ne croit généralement; 1 pince coupante, 1 pince 
plate 4 bec assez fin, 1 pince spéciale & machoires 
arrondies et effilées (pour confectionner les 
eonnexions arrondies), 1 perceuse & main avee 
méches de 3 & 14 millimétres, 2 queues-de-rat 
(une petite et une plus grosse) indispensables, 
1 scie &° métaux (pour travailler l’ébonite), 
1 petite scie & bois (facultative); 1 pince dite 
universelle peut rendre des services. Tl faut 
toujours avoir en réserve des bornes, écrous, 
vis (de 4 millimétres en général).du fil nu et 
du fil isolé. Enfin, un voltmétre & deux sensi- 
bilités est indispensable. 

8° Tl faut étre habitué 4 effectuer des eon- 
nexions et Jes préparer de facon qu’en serrant 
Vécrou qui doit le maintenir, Poeil ait tendance 
4 se fermer. Il faut faire des connexions dussi 
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courtes que possible, sans rechercher d’aligne- 
ment, si l’on peut faire autrement. 

Il faut avoir le courage de refaire une con- 
nexion si on a coupé un peu trop court 
(sinon, on risque de détériorer une pitce au 
serrage) ou si Von a coupé trop long, car alors 
on met du fil inutile, et on sait que moins ily 
de fil dans un poste, meilleur est son rende- 
ment. 

Tl ne faut pas serrer exagérément les écrous 
des condensateurs variables ou des transfos 
B. F. On risque de casser la vis 4 lintérieur 
de la piéce, et cet accident cotite cher. Tl faut 
serrer assez fort, mais se souvenir que, en 
T. S. F., on utilise de la petite mécanique ; de 
méme les petites vis doivent étre serrées sans 
effort anormal qui briserait le filet. 

Certaines piéces comportent un contre- 
écrou, maintenant en place la vis sur laquelle 
on va raccorder une connexion que serrera 
un écrou: bien souvent, ce contre-écrou est 
desserré (surtout si on utilise des piéces 
démontées d'un poste déja utilisé); il faut 
avoir soin de Je serrer d’abord; cela est 
surtout fréquent pour les rhéostats, potentio- 
métres, supports de lampes, ete. 

Il faut manier avee douceur les petits con- 
densateurs et résistances shuntées ou non — 
ces piéces entourées souvent de mica sont déli- 
cates et cotiteuses. Il ne faut pas utiliser des 
condensateurs variables tres bon marché (qui 
sont mal isolés ou défectueux et sans préci- 
sion). Il ne faut _jamais en acheter 4 la fer- 
raille pour « redresser les lames ». On y passe 
trois heures et, généralement, on n’arrive 4 
rien. 

4° Le travail de I’ébonite est trés facile 
si Yon sait correctement percer un trou : pas 
de pression trop forte, des méches en bon 
état, savoir faire un- avant-trou, et surtout 
poser la plaque bien d’aplomb sur une planche_ 
de bois bien plane, tenir la perceuse bien 
verticalement pour éviter les trous obliques 
qui peuvent faire casser Pébonite ou fausser 
les piéces & monter (surtout pour les trous de 
fixation des condensateurs variables). 

Il faut, avant tout, bien repérer les trous & 
percer pour éviter le plus possible Vemploi 
de la queue-de-rat qui déforme toujours le 
cercle. Et surtout employer une ébonite de 
trés bonne qualité et qui n’est pas toujours 
la plus jolie d’aspect ; éviter l’ébonite striée: 
elle se couvre plus facilement de poussiéres et 
econtient souvent & sa surface des particules 
métalliques. trés petites provenant de Voutil 
ayant exécuté les rainures. L’ébonite se 
nettoie uniquement 3 la brosse. Le bois utilisé 
sera venteeleniek du chéne ; le choisir trés 
sec ; il est inutile de le passer 4 la gomme 
laque. ; : 

5° Avant d’entreprendre- un montage, il 
est utile d’étudier en détail le schéma du 
poste envisagé. De voir d‘abord s‘il répond au 
but que l’on se propose ; relire enti¢rement 
Ja description pour bien comprendre et tout 
prévoir, Alors, on. s’approvisionne de tout ce 
qui est nécessaire au montage ; rien n’est 
désagréable comme de s’arréter au milieu 
du montage, faute de fil, d°une douille, ou 
d'une vis — et eela arrive toujours si Lon 
n’y prend garde. 

Enfin, bien se persuader quwun deux- 
Jampes bienfmonté avec des piéces de choix ou 
méme de luxe ef un bon diffuseur avee une 
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Il faut étudier le pian soigneusement. 


ou «en réclame », avee un diffuseur de pace- 
tille et une pile 80 volts 10 mullis. 

D’autre part, il-est & conseiller aux débu- 
tants en construction .de postes récepteurs 
de commencer par monter un poste simple. 2 
deux ou trois lampes, avant de se lancer dans 
les montages plus complexes. Mais en prévi- 
sion d'une évolution & peu prés obligatoire 
vers le super & cinq ou six lampes,-il est 
recommandé de prévoir grand pour le loge- 
ment. du poste. ; 

6° Nous terminons ce résumé de ce que doit 
savoir le nouvel amateur par un dernier 
conseil ; soyez patient ; ne commencez pas un 
poste a huit heures du soir pour l’essayer 4 
minuit ; vérifiez vos connexions une & une. 
Ne mettez en route que le lendemain, aprés 
avoir tout revérifié & nouveau; et si ca ne 
marche pas, n’aecusez pas Vauteur du schéma 
ou de la réalisation, sans vous assurer que tout 
est en ordre et que vous n’avez pas oublic, 
par exemple, de brancher votre diffuseur. ou 
que vos accus sont & plat. Sen Ge ? 
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POUR DONNER AU BOIS 
LA TEINTE DE L’ACAJOU 


Passer le bois au papier de verre, puis 2 la 
ponce en poudre, pour lui donner une surface 
bien lisse. Aprés avoir obtenu ce résultat, 
frotter la surface & l'acide nitrique étendu 
d'eau. Appliquer avec une petite brosse douce 
une composition préparée avec 50 grammes 
de sang-dragon (substance dun rouge brun 
provenant de certains arbres) et 15 grammes 
de carbonate de soude dans un litre d’aleool. 
Filtrer. Quand cette premiére teinture est 
stche, on applique, par-dessus, une seconde 
eomposition composée de 50 grammes de 
laque dissoute dans un litre d’aleool et. dans 
laquelle on aura fait fondre ensuite 8 grammes 
de carbonate de soude. Cette seconde couche 
de teinture bien séche, on polit le bois avec 
la pierre ponce trés fine et un morceau de 
hétre houillt dans de Vhuile de Tin.. M. B. 
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POUR TRANSFORMER UNE BICYCLETTE 
EN VEHICULE STABLE 


ANS certains cas exceptionnels, par 
ID exemple pour le transport d’objets 
pesants sur un porte-bagages arriere, 

on peut avoir a transformer sa bicyclette, de 
facon provisoire, pour qu'elle ne puisse perdre 
Péquilibre. On peut employer le dispositif 
extrémement simple qui est figuré ci-contre. 
On prépare deux barres coudées, en fer plat, 
de 25 & 30 millimétres de largeur. Elles 
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Deus roues auxiliaires assureront Véquilibre 
f de votre vélo. — 


s’assujettissent au moyeu arricre, au moyen 
des écrous de ce moyeu méme, le bout de la 
patte étant coudé pour s’adapter d’aplomb, 
et. pour le passage de la tige de moyveu, 

-Yautre extrémité, également coudée 
‘pour se trouver dans un plan vertical, on 
fixe une petite roue, dans le genre de celles 


_ dont sont munies les patinettes d’enfants. 
Une roue ordinaire ferait J’affaire, mais il 


vaut évidemment mieux, pour la qualité du 
roulement et pour la solidité de l’ensemble, 


Bie disposer une roue i roulement 4 billes. 


La roue arriére de la biecyclette est ainsi 
flanquée de deux petites roues auxiliaires qui 
ussurent ]’équilibre permanent de la bicyclette, 


ta: f fu, ne peut basculer ni dans un sens ni dans 


autre. On voit que lon peut trés commodé- 
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POUR IMPROVISER 
UN PETIT ETAU 


L est bon de disposer de petit outillage 
lee effectuer dé menues réparations, 

méme dans un atelier d’amateur. Mais 
beaucoup reculent devant Vachat et Vins- 
tallation d’un étau véritable dont la dépense 
n’est pas justifiée en raison du peu de fré- 
quence de son emploi, 

On peut remédier & l’absence d’un étau en 
ferrant les piéces a travailler sur 1’établi 
dune facon simple. On utilise, pour cela, 


Lame reser 
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une lame de ressort cassée et un simple bou- 
lon. La lame est percée d’un trou prés d’une 
extrémité ; ce trou sert au passage du boulon 
qui vient se fixer, sur ]’établi ; il le traverse de 
part en part et est assujetti par un écrou. 

fl est plus simple, d’ailleurs, de disposer la 
téte sous Vétabli et l’écrou en dessus pour 
faciliter le serrage. La piece 4 travailler est 
pincée entre la table et la lame de ressort 
par le serrage de l’écrou et pour former bas- 
cule; on dispose sous l'autre extrémité de 
la lame, qui est l’extrémité la plus longue, 
une simple barre d’acier. 

On maintient ainsi les parties solidement 
sile serragejest suffisamment énergique et on 
peut travailler la piéce presque aussi commo- 
dément qu’avec un étau ordinaire. Ww. 
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POUR REMORQUER LES AUTOS 


, UAND. on se trouve avoir 4 remorquer 
une auto, on a, en général, des difficul- 


tés pour nouer le bout de la corde. On 
a donc imaginé de ‘faire des cordes 
spéciales, conformes au croquis ci-contre : 
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le bout de la corde forme une boule, ou neud 
d@'arrét, que l’on peut glisser entre les brins 
de la corde. Quand celle-ci est tendue, le 
noeud extréme se coince, et la boucle se trouve 
Maintenue sans qu'il ait été nécessaire de 
faire un neeud, toujours compliqué 4 nouer 
— et plus encore & dénoter; Os 
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POUR PERCER UN TROU 


OBLIQUE DANS LE METAL 


rive que, pour ménager des conduits de 
J[eraissage cane des piéces métalliques, par 
exemple, on est obligé de percer des trous 
qui viennent ensuite déboucher 4 angle droit. 
On peut évidemment se contenter € percer 
deux ouvertures & angle droit, jusqu’a leur 
point de rencontre, mais, quand cela est impos- 
sible, on peut employer le petit artifice suivant. 
La piece est coudée, au préalable, du cdété 
ou le trou doit déboucher perpendiculaire- 
ment. On perce le trou, puis on remet la piéce 
4 sa forme premiere et le résultat cherché est 


La piéce, apres per- 
gage, est redress¢e 
de maniére @ avoir 
un trou oblique 
dans la barre. 
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aussi simplement obtenu. Bien entendu, cette 
opération n’est pas toujours possible, mais 


elle est intéressante A signaler, ear elle pourra, — 


néanmoins, rendre des services dans certains cas. 





POUR TOURNER LA FIBRE 
VULCANISEE 


EUX qui expérimentent des coussinets 
en fibre, avec ou sans graphite, ou qui, 
pour d'autres raisons, ont occasion de 

tourner et de percer des corps composés de 
papter maché, sont. souvent 4 se demander 
quel ris meilleur outil de tour pour le 
papier. Il n’y a pas d’outil qui soi i 

ment le meilleur TH ee 

On peut, prendre le premier outil qui vous 
tombe sous la main, mais en ayant soin quil 
soit bien affité et trés peu dégagé, car la 
nature de la matiére est telle que loutil a 
une tendance & la creuser, puisqu’il ne ren- 
contre que peu de résistance. ; 

C'est & tort qu’en raison de I'analogie qui 
cst supposée exister entre Je papier et le bois, 
par Comparaison au fer, on essaye de tourner 
le papier a Vaide d’un outil a tourner le bois 
ou d’un outil & tourner le fer, trayaillant a la 
vitesse qui convient pour tourner le bois. 

Si l'on emploie le tour ou la perceuse avec 
des méches, on leur imprimera une vitesse 
légérement supérieure A celle qui serait 
Beate pa peed une piéce de fonte 

2 diamétre ; i ir ai 
ae aa Siena 3 on doit obtenir 
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A table & thé, dont nous donnons ici le 
modéle détaillé, est un genre de meuble 
trés employé dans les pays de langue 

anglaise, Elle est particulitrement commode, 
parce que sa souplesse et sa légéreté permet- 
tent de l'amener facilement dans une picce, 
avee sa charge, 

_ Hille comporte deux grandes roues 4 Var- 
ri¢re et deux petites & l’avant, celles-ci mon- 
tées de maniére & pouvoir pivoter en tous sens, 
pour donner au mouvement de la table 


Dessus 











Pose 
de la charniére. 






——— SS 
Charniér 


Vorientation voulue. La tablette inférieure 
recevra des assiettes, verres, etc., soit direc- 
tement, soit au moyen d’un plateau. Afin de 
pouvoir glisser plus facilement ce dernier, on 
prolonge la tablette par Il’arri¢re, entre les 
srandes roues, et, en outre, elle ne présente pas 
de rebord sur ce cété. Le dessus de la table est 
simplement rectangulaire et porte un plateau 
amovible ; pour éviter que ce plateau ne 
vienne i glisser, son cadre déborde un peu tout 
autour de la table et ainsi se trouve horma- 
lément maintenu. Enfin, on peut augmenter 
la surface du dessus au moyen de deux ahbat- 
tants montés & charnicres, qui pivotent autour 
de celles-ci, de maniére & se trouver placés 
horizontalement ; on les soutient alors avec de 
simples tirettes qui, dans la position normale, 
sont repoussées sous la table et, par consé- 
quent, non v.sibles. i 
L’acajou est le bois indiqué pour réaliser 
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Je fais tout 


LA MENUISERIE 


UNE TABLE A THE ROULANTE 


est un meuble élégant et pratique 


une table de ce genre. Comme c’est un bois 
eotiteux, on pourra avoir recours 4 un autre 
bois exotique moins cher, ou bien encore se 
contenter de bois ordinaire et donner un 
revétement de peinture laquée. Dans ce cas, 
il ne sera pas mauvais de modifier un peu la 
courbe des abattants et le profil de rayons de 
roues, pour que l'ensemble ait une ligne plus 
moderne. 


Construction 
de Ja table. 


On commen- 
cera parles pieds_ 
et les traverses. 

Sur les cro- 
quis, les pieds 
sont représentés 
& section carrée 
de 25 millimé- 
tres environ. 
C’est une dimen- 
sion moyenne. 
Cependant, Vu- 
sage de lacajou, 
qui est un bois 
dense et solide, 
permet de ré- 
duire encore ces 
dimensions en 
tournant les 
pieds, au lieu de 
leur laisser la 
forme carrée; 
on les allége 
ainsi considéra- 
blement. Nous 
donnons, dans 
quelques détails, 


Modéle de la fourche de la rote, ~ : neh. oN se 


la forme que l'on peut adopter pour les pieds, 
si on’se sent l’adresse suffisante pour les tra- 
vailler au tour. Pour commencer le travail, 
on fera seulement la partie droite des pieds. 

Les pieds sont réunis par des traverses. Les 
indications de M, W. W. Klenke, auteur ame 
ricain du projet dont nous nous inspirons. 
conseille soit assemblage # tenon et mor- 
taise, soit celui que Yon réalise avec des 





goujons. En principe. le premier est favorable. 
On ne se contentera naturellement pas de ces 
assemblages et on les*collera avee soin. 

Les traverses du haut sont toutes droites. 
Pour la partie inférieure, il n’y a que deux 
traverses: sur les petits cétés, et le bord infé- 
rieur en est courbe. Elles s’assemblent & tenon 
et mortaise sur les pieds. 

La tablette est également soutenue par 
quatre équerres ou consoles, 4 profil courbe, 
qui sont vissées & la fois sur-le pied et en 
dessous de la planche. On évite ainsi que cette 
planche ne vienne a. plier sous le poids, car 
elle est mince et assez longuc. 


Dessus et abattants. 
Le dessus sera, en général, fait de deux 


planches assemblées A rainure et languette> 


et collées, la largeur-de plus de 40 centimetres 


étant exceptionnelle, ct le bois, plus sujet a se . 


fendre ou & sé déformer. Les abattants ont 
exactement Ia méme longueur et la méme 
épaisseur de 18 millimétres avee une largeur 
de 25 centimétres. Le dessus et les cétés sont 
alors assemblés au moyen d’une paire de char- 
niéres de cuivre pour chaque abattant. Les 
eharniéres sont vissées en dessous, de maaniére 
& rester invisibles, sauf par Jeur tige centrale. 
quand Vabattant est dans la position verticale. 
Un des eroquis montre cette disposition. 

- En méme temps que le dessus, et avant de 
visser en place les abattants, on fixe le dispo- 
sitif de tirettes qui servira & maintenir ces 
panneaux horizontaux. Ce sont deux baguettes 
de section carrée, disposées Pune contre autre, 
de part et d’autre de axe de milieu de la 
table et en trayers. Elles glissent contre la face 
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MATERIAUX NECESSAIRES (piéces terminées) 


HPAISSEUR LANGKEUR LONOUBUN 


2 pieds avant 
2 pieds arriére 
2 traverses hautes 
2 traverses hautes 
2 traverses basses 
Tabletteinférieure 
Rebord mouluré 
Piéce pour les 4 consoles. . . . 
2 fourches de roue. . 
2 roues pleines avant 


we 
NIAAnNDOoauwnwDn 


a ——____—"—_S_—X—X———_ SS: 


| Baguette collée 


4 


= 
= 
= 
= 
= 
= 
| 
a | 
= 
Z 
= 
= 
= 
= 
— 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
=| 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
S 
4 
= 
= 
‘= 
CS 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
| 
=| 
= 


POU EEL? 2: 


1. — La table a thé terminée. 5. — Plateau vu en bout, et vue en bout 
2. — Elévation de la table. (plateau entevé). ~ a 
3. — Vue en bout. ~ 325 4 6. — Tablette inférieure, 

_ 4. — Dessin de la table (le plateau enlevé). 7. — Traverse soutenant ta. tablette. 
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MATERIAUX NECESSAIRES (pidces terminées) 


SPAISSRUH LARGEUR LoONavRUn 







Traverse d’axe des roues arriére. 
2 rowes arriére 


Latte (ou métal) 

Poignées bois 

Monture de la poignée 
Poignée 

Vis, colle, teinture, vernis, etc. 
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Viiretter 
Charnieres de 25m [en evivee) 









Diprés un Pin de la “Le Pages Craft League” 


LCCC | A eS BB WL), 


8. — Modéle de poignée. 11 et 12. — Détail de Vaxe. Petite roue. 
' 9. — Tirettes supportant les abattants quand 13. — L’axe des. roues, vu en bout. 
ils sont horizontaux. 14. — Coupe de la monture du plateau. ‘ 
10. — Tirettes et support. 15. — Deux formes de pieds tournés. 
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inférieure du dessus et passent chacune dans 
une mortaise de la traverse longue correspon- 
dante. Mais, comme ceci ne suffirait pas pour 
les soutenir, on visse en dessous de la table, 
& quelques centimetres en dedans des tra- 
verses, un support de 12 cm, 5 de longueur 
environ. La barre coulisse dans les mortaises 
de la traverse et du support, ce qui suffit pour 
Ja guider et la maintenir bien horizontale. 


Le plateau. 


Il est particuli¢rement commode d’avoir 
un plateau amovible. Celui que nous indi- 
quons ici a des bords moulurés selon le profil 
et les dimensions indiquées. Les angles du 
eadre de plateau sont assemblés en assem- 
blage d‘onglet & pigeon. Comme le montre le 
eroquis, le cadre présente une double feuillure 
2 sa partie inférieure. La premiére est destinée 
a recevoir la feuille de verre et la seconde la 


Pour la roue arriére, Je travail est un peu 
plus délieat, parce qu'elle est de grande-taille 
et faite d’éléments assembleés;ce Gurest un tra- 
vail de eharronnage un peu spécial. Si l’on n’a 
pas les connaissances nécessaires pour les 
réaliser, on les fera faire, ou bien on se procu- 
rera des roues de voiture d’enfant. 

Tune et Vautre sont munics de bandages 


. pleins en cacutechouc, 


Les croquis portent les indications néces- 
saires pour la’ fixation de l’axe des roues 
arriére., C’est un fer carré, tourné A ses deux 
extrémités, Tl est fixé dans une rainure d°’une 
piéce de bois de méme section que les pieds, 
et cette piéce est elle-méme vissée sur les 
extrémités inférieures des pieds de ‘la table. 
Les vis de pose sont dissimulées’ dans le fond 
de la rainure, ot: arbre métallique les recouvre. 
N'importe quel dispositif extrémement simple 
permet de maintenir arbre dans le fond de 
la rainure. 


Achévement de la table. 


Nous venons de donner la description des 
différents éléments de la table nitis non pas 
nécessairement dans Vordre ou se fait le mon- 
tage. Il apparait bien, en effet, que le plateau 
peut étre fait avant tout le reste puisqu il ne 
fait que sé poser sur le dessus. Ou, au contraire, 
qu’on peut le réserver pour la fin puisqu’ il 
s’agit seulement de Vadapter sur le dessus. Ce 
dessus, au contraire, devra etre monté en 
dernier sur les pieds, et i! peut méme subir les 
ultimes soins de préparation avant d’ttre 
assemblé, puisque cet assemblage se fait seule- 
ment avec des goujons et en collant le dessus 
par sa partie inférieure. Enfin, les abattants 
peuvent aussi n’étre montés que terminés, 
puisqu’il s’agit seulement de donner quelques 
tours aux vis des charniéres. : 

Nous avons dit que lon employait de pré- 
férence l’acajou. Voici quelques conseils pour 


sa meilleure présentation : ; : 

On commence par bien polir le bois au 
papier de verre ; puis on donne une applica- 
tion de teinture spéciale pour acajou zy deux 
couches de woodfiller ou bouche-pores de 
couleur foncée, appropri¢e a VPacajou. Bt. 
enfin, au minimum, deux ou trois couches de 
vernis au pinceau, en ayant soi de frotter 
au papier de verre avant chaque nouvelle 
couche. ‘ 

Le fini obtenu ainsi ne vaudra pas le fini 


= 
= feuille de bois qui forme le fond du plateau. tes? 
Tablette intérieure. 


Trois cétés sont droits, et le quatriéme, 
courbe, de maniére 2 former une sorte d’avan- 
cée entre les grandes roues. C’est une simple 
planche de 8 millimétres d’épaisseur environ, 

» Ou un peu plus si on craint que le bois ne 
vienne 2 fléchir. Le long des trois cétés recti- 
lignes on fixe, en la collant et en la mainte- 
nant avee des pointes, une petite baguette 
moulurée de- 6 millimétres d°épaisseur for- 
mant uu rebord. 





{Lire la suite page 762.) 


Demi-modele 
pour 
la tablette. 





















Le mieux sera, si on ne peut avoir une planche 


ee 
d’acajou pour le fond, d’utiliser du bois contre- pebeest fot tf he 
plaqué. On le colle et le visse sur la feuillure. { 


Nous avons prévu une feuillure de 8 milli- ; 
métres. Comme toute cette épaisseur sera, en | 
général, oceupée par le fond du plateau, on . : | 
bordera le cadre, tout autour, sur sa face infé- . 3 , . 


rieure, par une latte mince ou meme une lame 
il wae 


métallique de 3 millimétres d’épaisseur. Cela 
pee | | \ 
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suffit pour que le plateau vienne encadrer le 





Detail de la tige A. maintenue par une vis. 


dessus de Ia table et ainsi, en s’y emboitant, 
ne risque plus de tomber ni de glisser le moins 
. du monde. ; 


a 


2 ey Les roues. 


C’est la partie la plus délicate. Les roues de 
devant sont faites au tour, d’une seule piéce. 
Elles sont montées au moyen d’un axe simple 
dans une sorte de fourche de bois, faite égale- 
ment d’une seule piéce. Le raccord entre 
cette fourche et le pied de la table est réalisé 
au moyen d’un aa métallique qui s’en- 

ge dans le pied de la table, a sa base, et 
Sas la fourche. Le goujon est solidaire du 
pied de la table, Pour Pempéccher de glisser, 
on a eu soin de ménager dans le métal une 
sorte de gorge, Une vis est enfoncée dans le 
bois, et sa pointe vient Se loger dans cette 
gorge, de telle maniére que-la tige ne peut 

: plus glisser. >| f Lae | 
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*INVENTION suivante est relative aux 
IL moyens pour imprimer des déplace- 

ments angulaires a droite et dans Je cas 
du virage 4 droite. L’installation représentée 
a pour but de rendre tels les dits 
moyens, qwils répondent mieux, que 
jusqu‘ici, aux desiderata de la pra- 
tique. 

Elle consiste, principalement, A 
agencer les moyens du genre en ques- 
tion, de fagon que les déplacements 
angulaires de axe d’au moins un des 
phares du véhicule puissent étre com- 
mandés par le conducteur du _ veéhi- 
eule, pour ce qui est du basculement, 
et soient automatiquement | assurés 
simultanément au braquage méme des 
roues directrices du véhicule, pour ce 
qui est de Vorientation en direction. 

Elle consiste, au cas des phares 
supportés par une barre horizontale 
reposant, a chacune de ses extrémités, 
par des paliers, & interposer une sus- 
pension élastique. 

Les dessins montrent, en perspective 
schématique, avec parties arrachées, 
des installations de phares d’automo- 
biles comportant utilisation de moyens, 
pour imprimer des déplacements angu- 
laires A V’'axe des phares, établis confor- 
mément a deux modes de réalisation 
de Vinvention. 

On fixe, en des endroits appropriés 
du véhicule, par exemple en deux 
points symétriques de ses garde-boue 
avant a, deux supports auxquels on 
fait comporter, dune part, mn patin 
%, propre 4 s’appliquer sur le garde- 
boue, et, d autre part, supporté par un 
bras, au bout d’arbre b*, d’orientation 
telle que, une fois les deux supports 
mis en place, les deux bouts d’arbre 
b* aient comme axe commun une meme 
ligne horizontale et disposée transver- 
salement par rapport au véhicule. 

On monte sur les deux susdits bouts 
d’arbre b? une barre c, a laquelle on 
fait comporter, & ses deux extrémités, 
des sortes de bagues c!, propres a 
tourillonner sur les dits bouts d’arbre 
b%, par exemple par Vintermédiaire 
@un roulement 4 billes d et, avanta- 


Je fais tout 





3 PRveT Sa 


POUR DEPLACER L’AXE 


DES PHARES 


geusement avec, en outre, interposition d’un 
fort ressort en barillet c*, tendant toujours 
4 ramener la barre c dans celle de ses positions 
correspondant A la position la plus plongeante 
des phares. 

On coule la dite barre de maniére telle, 
au voisinave de ses extrémités, que axe coni- 
mun des bagues c} soit extérieur 4 la barre c 
et paralléle 4 celle-ci, par exemple situé & une 






suivent le 


automatique. 


Afin @éclairer la route, 
logiquement, les phares 
mouvement 
@orientation des roues 
avant, @une maniére 





D’ AUTOMOBILES 


distance de quelques centimétres de cette barre. 

‘On fait porter 4 la barre c deux douilles e, 
les axes de ces douilles paralléles entre eux 
et disposés, perpendiculatrement 4 Vaxe de 
la barre c, de part et dautre du centre de 
cette derniere, de fagon & reneontrer & la fois 
Vaxe de la barre e et Vaxe commun des 
barres c!, Vécartement des douilles e étant 
égal 4 V’écartement désiré des phares. 

On monte, dans chacune des dites 
douilles, avee interposition de roule- 
ments a billes f, une tige g, fixée an 
phare } a utiliser, normalement a l’axe 
de ce dernier. : 

On prévoit des premiers moyens 
tels que le basculement des phares 
(par pivotement de la barre e autour 
des bouts @arbre b?) puisse étre com- 
mandé par le conducteur du véhicule, 
et, dautre part, des moyens tels que 
Yorientation en direction des phares 
(par pivotement des tigés g dans les 
douilles ¢) soit automatiquement assu- 
rée, simultanément au_ braquage des 
roues directrices du véhicule. 

En ce qui concerne ces moyens, on 
les constitue. en: fixant a la barre ¢ un 
levier radial, que lon réunit, par une 
biellette 7 pouvant étre de longueur 
réglable, & Vextrémité d’un levier de 
commande 7, monté sur un axe hk, fixé 
au véhicule et disposé, le dit levier, 

- & portée du conducteur, toutes les arti- 
culations étant avantageusement faites 
par rotules 4 rattrapage de jeu. 

Selon une disposition montrée par 
les figures, on monte le levier j sur 
un secteur denté s solidaire du véhi- 
cule, et dans chacune des dents duquel 
le secteur peut venir se bloquer un 
doigt dont le dégagement peut étre 
provogué par une pression sur un 
poussow j*, comporté par la poignée 
du levier, un ressort de rappel r!, ana- 
logue au susdit ressort 7, étant, ici 
encore, éventuellement. prévu. 

En ce qui concerne les seconds 
moyens, on les constitue en fixant a 
Pune des tiges g; portant tes -hares, un 
levier radial ¢, que Pon réunit, par une 
biellette w pouvant étré de’ longueur 
réglable, & Vextrémité d°un levier 0, 
solidaire du doigt de direction w du 
véhicule, et en réunissant,; par une 
barre d’accouplement a, deux. doigts 
y fixés parallélement aux tiges g, toutes 

es articulations étant, ici encore, avan- 
tageusement faites par rotules 4 rattra- 
page de jeu. 








LES BREVETS PRIS PAR LES ETRANGERS EN FRANCE 


est assimilé aux nationaux, mais 

jouissance de ses droits que lui confére 
le brevet francais ne dépasse naturellement 
pas les limites du territoire. Toutes les légis- 
lations admettent ce principe qui est celui 
de la’ territorialité des brevets : Vinvention 
brevetée dans un pays n’est garantie que dans 
ee pays méme. : 

Creat. Ja une chose juste, car le brevet cons- 
titue une exteption a Ja liberté industrielle, 
Cest aussi un droit spécial et il est ainsi, 
comme tous les droits moraux, soumis aux 
diverses interprétations, qui sont susceptibles 
de montrer des différences suivant les divers 

euples. ; 

e Ainsl, la pensée de Vinventeur, pour étre 
reconnue valable dans un pays déterminé, 
doit se plier aux manitres de voir du dit pays. 


IE France, l’étranger qui prend un brevet 
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L’étranger qui prend un brevet en France 
doit done logiquement se conformer 4 toutes 
les exigences (elles ne sont pas bien féroces) 
de Ja loi francaise, qui concernent l’acquisi- 
tion et l’exercice du droit de linventeur. 

Toutes les: formalités sont les mémes en 
France pour le Frangais et l’étranger, et ce 
dernier devra également, pour conserver ses 
droits, exploiter sur le territoire francais et 
dans le délai:légal, sous risque d’encourir la 
déchéance du brevet. 

Trop souvent, P’étranger breveté en France 
cherehé 4 tourner cette obligation d’exploiter. 


“= INVENTION 


liser le MANUEL-GUIDE «avoyé gratis par Mi. 
BETCHER, [ngéview-Conseil, 21. Rue Cambon, PARIS. 








Il préfére introduire en France des objets 
fabriqués dans ses ateliers et éviter ainsi les 
frais d’une nouvelle installation dans notre 


pays. 

or, il est fort logique qu’un étranger, qui 
bénéficie de tous les avantages de la loi fran- 
¢aise sur les brevets d’invention et qui bénéficie 
de droits limitatifs intéressants, coure” les 
mémes risques et ait les mémes charges que 
les Fran¢ais eux-mémes. 

L’exploitation en France a, en outre, avan- 
tage de fournir du travail & nos ouvriers, 
L’appoint du brevet 4 la prospérité générale 
du pays est une sorte de rancon justifi¢e de 
Vaceés bienveillant que I’étranger a trouvé 
prés des lois francaises pour Vobtention du 
sorte de monopole gue lui confére le brevet 
qui lui a été accordé. : 

KE. Weiss, Ing.-Conseil. 
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ture a une porte de clapier ou d’écurie, 

a été imaginé par M. Victor Weiss, ce 
qui lui a valu le vingt-troisiéme prix de notre 
concours. 

Ce systéme comporte une clef filetée & son 
extrémité, un bouton A et deux piéces for- 
mant poussoirs 1 et 2. 

Supposons le verrou dans sa position de 
fermeture, Pour Youvrir, il faut visser la 
clef dans le petit trou fileté jusqu’a ce qu’une 


U petit verrou pouvant servir de ferme- 


Vue en plan de la fermeture a verrou, 


permettant le passage du cadenas. 





NOTRE GRAND CONCOURS DES FERMETURES SECRETES 
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UN VERROU A SECRET UTILISANT UN CADENAS 


oreille repose sur la bride, mais sans toutefois 
forcer. On desserre ensuite le bouton de 
cuivre d’un quart de tour, puis on pousse les 
piéces 1 et 2 vers la gauche, jusqu’au premier 
arrét. 

A ce moment, on reprend le poussoir n° 1 
et on le pousse de nouveau, ce qui ouvre le 
verrou. La porte peut s‘ouvrir. 

Pour fermer le verrou, on met le n° 1 & la 
méme position ot il se trouvait au moment de 
Youverture, par conséquent tout & fait a 
gauche, et on ferme-la porte doucement. Dés 
qu’on voit que le verrou s’emboite bien, on 
recule de 2 centimétres 4 droite et on dévisse 
la clef que l'on sort complétement. 

On pousse alors vers la droite les n° 1 et 2, 


les piéces 1 et 2 
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ssez-vous: 


EDE> :: 


fortement méme ; on entend une sorte de déclie 
et cela annonce que le verrou est ferme. 

Comme on le voit sur les figures, Porgane 
actif est une tige de verrouillage qui est rappe- 
lée en avant au moyen d’un ressort. On dé- 
verrouille la tige lorsqu’on visse la clef, ce qui 
comprime le ressort et libére en partie le 
verrou. 

Le bouton A sert de butée et sa tige inté- 
rieure a une forme spéciale, de manié¢re qu’en 
tournant dun quart de tour, il puisse se 
dégager et permettre le mouvement vers la 
gauche. . 
~ On voit également comment agissent les 
poussoirs 1 et 2 qui peuvent, @ailleurs, €tre 
immobilisés au moyen d'un cadenas. 







Serrure avec le systéme de elé et de poussoirs 


avec Vergot de sureté. 





Vue de Vemplacement des fausses vis qui complétent 
le secret de la fermeture. 







| Envoi, sur demande, du 
catalogue pour  tovtes 
| professions ; indiquer réfé- 

rence « Je fais tout ». 
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LES GRANDS ARTISANS DU PASSE 


LES MECANICIENS CELEBRES : JACQUES-CONSTANTIN PERIER 


‘ORIGINE trés obscure, et n’ayant recu 
ID qu’une instruction sommaire, Jacques- 

Constantin Périer fit cependant entre- 
voir dés lenfance ce qu ‘il serait un jour. Il 
naquit a Paris, le 2 novembre 1742, et, a 
Page ol presque tous les enfants ne songent 
qu’a jouer, il fabriquait, de lui-méme et sans 
maitre, de petites machines ; particularité 
curieuse qui permet de dire que ce penchant 
pour la mécanique ¢tait dans les goiits de 





Jacques-Constantin Périer (1742-1818). 


famille : ses deux fréres partageaient avec pas- 
sion ses travaux enfantins. 

L’un de ces freres mourut 4 l’4ge de vingt- 
quatre ans, dans les Landes, au moment ou 
son nom commengait 4 y étre connu. L’autre : 
Auguste-Charles, (frere puiné), fut, pendant 
touté sa vie, le collaborateur assidu de Jacques- 
Constantin. eee orm oe Ses 

Le premier ouvrage qul mit Périer en évi- 
dence, fut une pompe centrifuge ; les physi- 
ciens de I’époque sen préoceuperent et les 
systemes myénieux appliqués par Vinventeur 
retinrent leur attention. C’étart une veme de 
bonheur qui fit naitre une idée : le due d’Or- 
keans s’intéressait aux arts 5 Périer obtint 
détre présenté et proposa de former une gale- 
rie des modéles de machines ; le prince accorda 
son appui et I’ceuvre fut réalisée. (Cette riche 
cet intéressante collection devint, par la suite, 
Yun des ornements du Conservatoire des 
Arts). ¢ fs Sie 

Au milieu de ces occupations qui faisaient 
passer sous ses yeux tant @auxiliaires de 
Vindustrie humaine, Périer sentit grandir 
la sphére de ses idées ; il regrettait amerement 
que, soit cherté, soit. difficulté de mettre en 
lumiére et de faire accepter les innovations, 
et, pour beaucoup d’autres motifs, Pusage de 
machines soit si peu répandu dans sa patrie. 
Son ardeur pour les perfectionnements méca- 

sad 
ae fos See Pavia n’était encore ager en 
eau que par de chétives fontaines parcimo- 
hieusement disséminées ; dans les parties 
élevées de Ja ville, Ja plus grande partie de 
Peau y arrivait transportée en ne Sa on 
& bras, alors qu’. Londres. par exemple, onze 


machines & vapeur assuraient ce service. 
Pevier fit des voyages en Angleterre et en 
rapporta une des célébres machines de Watt, 
(la premiére qui se vit en France), et il installa 
& Chaillot sa fameuse pompe ad feu (c'est 
ainsi que fut dénommée sa machine a vapeur), 
destinée & élever l'eau de. la Seine dans de 
vastes réservoirs d’ot elle était distribuée dans 
Paris, au moyen de conduites. 

Mais Périer ne voulait- pas que son pays 
fat tributaire de ’étranger pour Ja fourniture 
des machines. Il multiplia ses voyages en An- 
gleterre, envoya des affiliés dans les lieux ot 
la défiance lui faisait refuser Ventrée; fit 
dessiner ce dont il ne pouvait faire Pacqui- 
sition... et, & son retour, faisant table rase 
des rivalités entre corporations’ des divers 
métiers, des-entraves apportées & la produc- 
tion par une réglementation étroite, il établit, 
A ses frais, de véritables ateliers autour de sa 
pompe @ feu. Alors se forma, pour la premiere 
fois en France, une véritable école d’ouvriers, 
qui devait prendre une extension considé- 
rable. 

Ces premiers services, incontestables cepen- 
dant, rendus 4 Vindustrie et 4 la population 
parisienne, par Périer, ne furent pas, hélas ! 
généreusement appréciés. 
Lors de l’établissement de la 
pompe a feu, beaucoup, de 
personnes ,s’écriérent que 
Yeau soumise aux procédés 
de cette machine ne conser- 
vait pas ses qualités, qu'elle 
avait un gout de fer, de feu... 
Ti ne fallut rien moins qu'un 
rapport de la Société royale 
de médecine pour convaincre 
les Parisiens que leau de 
Seine, élevée par la vapori- 
sation, n’avait ni acidité, ni 
saveur ferrugineuse, que 
méme son mouvement dans 
les corps de pompe et son 
exposition & Tair dans les 
bassins, pouvaient agir en 
bien sur le liquide. Paris fut 
si bien rassuré, qu’il se forma 
alors une puissante société, 

rotégée par des personnages 

ien en cour, qui, non seu- 
lement créa une concurrence 
sérieuse i Périer, mais émit 
Ja prétention de lui faire 
interdire la continuation de 
son entreprise ; on vit des 
soldats envahir, par ordre, 
Jes batiments, et chasser les 
ouvriers. Pour sauver sa mai- 
son d’une ruine totale, Périer 
continua gratuitement la paie 
aux ouvriers jusqu’’ ce que , 
jes tribunaux aient statué 
sur les prétentions de la 
compagnie nouvelle. 

Une autre application de 
la vapeur préoccupa, en 
méme temps, Périer; il la 
destina aux moulins qui 
approvisionnaient Paris en 
farines. Ce faisant, il évitait a Ia capitale les 
mécomptes causés par l'eau, les vents, la séche- 
resse, les gelées (A cette époque,on ne connaissait 
encore que les moulins-a yent ou 4 eau). I 
soumit, des plans précis ; on ne s’en préoccupa 
point. Pour prouver que ses projets reposaient 
sur dés bases solides, il construisit, encore A 
ses frais, une machine é feu & laquelle il adapta 
des meules, des.Juteries... L'appuareil, fone- 


tionna 4A merveille; Vinstallation procura 
méme des bénéfices ; mais, en haut lieu, on 
dédaigna d’enyisager les bienfaits 4 retirer de 
la généralisation de ces machines & feu. Sur- 
vint alors le terrible hiver de 1788, qui accu- 
mula les glaces dans I’Oise, la Marne et la 
Seine, et paralysa l’action de tous les moulins. 
On eut alors recours 4 Périer et 4 son moulin 
a feu, qui rendit d’énormes services. Pour 
parer au plus pressé, car le mal était immense, 
sa Tuche ouvyriére de Chaillot confectionna, 
en hate, cent moulins 4 bras simples et 


ingénieux. 7 


L‘impression laissée par cette année de 
misere fut telle que, contre V’ordinaire. on se 
préoccupa de s’en préserver a l'avenir. En 
septembre 1789, le Comité des subsistanees de 
Paris commanda & Périer d’exécuter, dans le 
plus bref délai, trois cents moulins & bras et 
deux moulins 4 vapeur. Pour ces derniers, on 
avait assigné A lilliistre mécanicien un empla- 
cement 4 choisir dans Vile des Cygnes. En peu 
de temps, ces “deux machines firent tourner, 
chacune, six meules, mirent en mouvement les 
bluteries, montérent et descendirent les sacs 
& trois étages différents. Il en sortait, par 
jour, six cent trente-deux setiers de blé moulu. 





Six machines, au lieu de deux, auraient suffi, 
a cette époque, 2 Vapprovisionnement de 
Paris. Li encore, Vautorité ne fut pas reeon- 
naissante ; elle ne tarda pas 4 faire abandon- 
ner l’établissement de Périer, au profit des 
propriétaires des moulins de Corheil> 

Les événements de la Révolution appor- 
térent des modifications spéciales dans les 
ateliers de Chaillot ; la France était. cn guerre 
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avec ses voisins, Périer fut un de ceux a qui 
Yon demanda du matériel d’artillerie ; tandis 
que Monge écrivait son traité de la fonte des 
canons, Périer, guidé seulement par les ins- 
tructions de Tillustre savant, coulait des 
piéces, mettait des foreries en activité... 
Cing pitces de canon sortaient journellement 
de ses ateliers. I] fournit ainsi mille deux 
cents piéces de tout calibre et_une infinité de 
pierriers, d’affuts, de eaissons, de modéles pour 
le moulage. De cela, non plus, il ne recut pas 
le prix ; les paiements se faisaient en assignats, 
mais ses ouvriers n’acceptaient ce papier- 
monnaie qu’au cours du jour, alors que Périer 
le recevait du gouvernement presque a sa 
valeur nominale, Ce fut la ruine. 

Des énergies comme celle que possédait 
Périer ne se laissent pas abattre ; il réunit les 
débris de sa fortune et se livre 4 d’autres tra- 
vaux, Les industries qui ont pour base le 
coton ont fait d’énormes progres en Angle- 
terre ; Périer veut que la France s’adonne & 
cette industrie ; il apportera sa contribution. 
Il fait des méticrs, puis exécute, pour Jouy, 
des machines nouvelles pour la gravure et 
Pimpression, tant au cylindre qu’a la planche, 
De ses atelicrs sortent aussi des appareils pour 
blanchir et chauffer & la vapeur, des métiers 
filer la laine..., etc. 

‘Ce que fut la laborieuse carriére de Périer, 
on le trouve parfaitement résumé dans le rap- 
port dressé, en 1811, pour la distribution des 
prix décennaux : Les Etablissements. de 
M. Périer, a Chaillot, dit.ce rapport, sont les 
premicrs et presque les seuls en France ot Con 
puisse faire exécuter toutes sortes de muchines. 
On y a fabriqué la majeure partie des pompes 
a@ vapeur répandues dans le pays; une grande 
quantité de pompes de toute espéce, des balan- 
ciers, des decoupoirs, des cylindres a papier; 
ils fondent, en fer ou en cuivre, toutes sorties de 

ces... Cest a eux que lon a souvent recours 
pour ta construction de manéges, @assortiments 
de machines a filer le coton... Enfin, pour 
execution des machines en général, Ces ¢tablis- 
sements ont beaucoup contribué a affranchir 
Vindustrie frangaise du tribut quelle payait 
a celle des étrangers. » 

On sait que ’Empereur (Napoléon Ter) fit 
appel 4 Périer pour établir en Belgique une 
fonderie de canons ; l’établissement fut placé 
& Liége ; cent dix milliers de matiére étaient 
en fusion 4 Ja fois dans ses gigantesques four- 
neaux ; vingt-six foreries, étaient mues par 
ses puissantes machines ; en un an, il avait 
fourni six cent trente-sept piéces qui armérent, 
la flotte d’Anvers. 

Cinquante années consacrées, sans inter- 
ruption, 4 tant d’espéces de travaux avaient 
affligé Périer d@infirmités graves ; il consentit 
& se livrer au repos; il n’en jouit pas long- 
temps. Cet illustre mécanicien, grand bien- 
faiteur de Vindustrie francaise, mourut le 
16 aout 1818. 2 ; 
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Une table a thé roulante 
r (Suite de la page 698.) 


du yernis au tampon, qui exige de bonnes 
connaissances en ébénisterie. : 
L’application de vernis demande, d’ailleurs, 
en tout état de cause, une habileté technique 
que les amateurs n’ont pas toujours, et, aux 
professionnels, elle occasionne une perie de 
temps. On RAS 2 done, comme nous le 
' disions au d , avoir recours a la peinture 
Jaque (ordinaire ou cellulosique). “Il est bon 
alors de donner deux couches de vernis 4 
Valcool. On ponce aprés Bee application, 
et on donne une ou deux couches de peinture 


laque, ce qui assure un résultat trés brillant _ 
: i soigné, whee Fea ah an WAS ES, 
—_HAMDUANUEOUUUAEUAEUAuEene UU ca Uae een wut 


pans te prochain numéro de. 


_ Je fais tout, vous trouverez des 


_ econseils et une planche avec 


ae 
~~ 


LMT 





: cen, 
_delier et Cun j 
heures de travail, de faire de la téparation de moto 
_ et de me faire faire eh ei au modele? Puis-je 


Je fais tout 











Nous recevons du Sous-Secrétariat de Enseignement technique 

la lettre suivante. L’abondance des matiéres ne nous a pas permis 

de la publier plus t6t. Nous nous en excusons cuprés de ceux de 
nos lecteurs que la question intéresse particuliérement. 


MINISTERE 
DE 
WINSTRUCTION PUBLIQUE 
ET DES BEAUX- ARTS 











SOUS-SECRETARIAT D ETAT 
DE 


L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE 





4€ BUREAU 


eee 


Monsieur le Directeur, 


« Dans Je numéro du 15 janvier 1981 de 
« votre revue, sous Ja rubrique Le mouvement 
« artisanal, a été publié un article intitulé : 
« Faut-il créer le brevet professionnel et arti- 
« sanal? dans lequel Vauteur estime qu’il con- 
« viendrait d’admettre aux examens du 
« brevet professionnel les artisans, méme non 
« pourvus du certificat d’aptitude profes- 
« sionnelle, 

« Il me parait nécessaire de préciser que 
«le brevet professionnel a été créé par le 


-« décret du 21 mars 1926, modifié par Te 


« décret du 23 mars 1928. 

« ILest-la_ sanction des cours de perfection- 
« nement institués en application de la loi 
«du 25 juillet 1919. Il peut étre institué dans 
« chaque département sur la proposition du 
« Comité départemental de l’Enseignement 
« technique, et ses programmes sont déter- 
« minés par arrété ministériel pris aprés avis 
« de cette assemblée. Il est passé devant un 
« jury qui comprend des représentants du 
« ecommerce et de Vindustrie et des représen- 
« tants du personnel de’ Enseignement tech- 
« nique public. Peuvent se présenter A l’exa- 


«men, les jeunes gens et jeunes filles titu- 


« laires, depuis deux ans au moins, soit du 
« dipléme des écoles nationales profession- 
« nelles, soit du certificat d*études pratiques 
« industrielles, soit du certificat d’aptitude. 
« professionnelle. Toutefois, 4 titre transitoire, 
« et pour une période de cing ans décomptée 
« & partir du 28 mars 1928, les jeunes gens et 





Doparp, A SAINT-DENIS-DE-GASTENES. — Dr- 
MANDE: Je viens de faire Uacquisition Pune 
maison, que je remets a neuf. Je ne suis. pas patenté, 
pisteets suis un artisan. Suis-je exempl @impots? 

Réponse : Non. 

Dem. : Un jeune homme de vingt-cing ans, quit- 
tant le métier de cultivateur pour raison de santé, 
me demande de lyi apprendre le métier de bourre- 
her; iW donne deux ans da; tissage, pendant 

il sera nourri, couché, mais ne touchera 
pas Pappointements. Swis-je patentable? 

Rip. : Oui, : 

Ae, ATK te a sim A Depot. + Te suis vg: ped 

cialiste motoeye ie dispose dun 
i = ‘Aine le droit, apres mes 


faire une annonce 

mattirer de la clientéle? 
- Dem. : Ai-je le droit @apposer a ma porte de rue 
Bee pixengee smn, étre_obligé de passer par la 


journal régional pour 





» Rep. : Tl faut demander Vautorisation & votre 


miairie, qui ne peut vous la refuser. - 


LES QUESTIONS QU'ON NOUS POSE AU SUJET DE L’ARTISANAT 





REPUBLIQUE FRANCAISE 


Se 





Paris, le 17 janvier 1931 


« jeunes filles non titulaires de ce< diplémes _ 
« qui sont 4gés de plus de vingt-cing ans, sont 
« autorisés 4 subir les €preuves du brevet pro- 
« fessionnel. 
« La Direction générale de Enseignement 
technique, chargée de l’application de la loi 
du 25 juillet 1919, examinera avec la plus 
grande bienveillance les propositions qui lui 
seront présentées, suivant les dispositions 
de cette loi,en vue de la création de brevets 
professionnels, répondant aux professions 
artisanales. Mais elle estime indispensable 
que les candidats aux examens qui pourront 
étre ainsi organisés soient pouryus des 
diplomes ci-dessus énumérés, et en particu- 
lier, du certificat d’aptitude professionnelle. 
« Si le brevet professionnel doit établir que 
son détenteur est, en effet, un ouvrier ou un 
artisan réellement qualifié, en pleine posses- 
sion de son métier, il n’en reste pas moins 
que le certificat d’aptitnde professionnelle 
est la sanction aun apprentissage métho- 
« dique et complet, et je persiste & croire que 
« la pleine possession d'un métier exige préa- 
« lablement un te] aprrentissage. 

« Veuillez agréer, Monsieur le Di-ecteur, 
« Passurance de ma considération distinguée. » 


rea 
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Par autorisation : 


Le Directeur Général 
de U Enseignement technique, 


E. Laser. 





Dem. : Quelles formalité is-j i 

doeenitnnt formalités dois-je remplir pour 
Rép. : Vous devez tenir un livre di 

de dépenses professionnelles. Le bender comers 


un salaire, que vous déc * i 
chez un patron. 2k ae eve Coli eee 


. Roy,.a_ ATHke. — Dem, : J’everce, trois ou 
Te mois environ par an, la tificati 
‘alcool. Mon alambic est déclaré Tent oe “ 


trente années, ayant succédé @ mon pere. Dois-je 


étre patenté ; jopere seul, dans un atelier désigné 
ia ee tlya iomatemps, je travails 


Rep. : Le bouilleur d'eau-de-vie est un artisan, — 


surtout s’il exploite un alambi i i 
Ce métier figure expicandmaent dane bette tek 
frofesions artisanales dressée 
ion des Contributi i 
circulate ae tat ae directes, 
nc, si vo raille: 

tentable. es ee 

le concours de sim 


réclamation, si-vous avez été indiiment imposé, 















CIMENT-MINUTE VENTE — ECHANGE 


SCELLEMENT - ETANCHEITE - REPARATIONS La ligne: 4 frs. — Payables pour les lecteurs: 
En dépé6t, dans la Seine,chez les marc.de couleurs 2 frs en espéces et 2 frs en bons détachables. 


L’ENNUI C’EST LA MORT! 
a POUR RIRE Et FAIRE RIRE 


“QHZ Maison de Confiance fondée en 1808 











Prochainement 


Je fais tout 


organisera 
un 


GRAND 
CONCOURS 














Si vous n’employez pas déja da 
cheville RAWL essayez-la, vous 
regretterez de ne pas l avoir 











La cheville RAWL vous permet, a Vaide 
dune visa bois ordinaire, toute fixation 
dans platre, brique, pierre,ciment,metal. _ 
marbre, faience, etc..., c’est facile, 
propre, rapide, solide. 

Les professionnels des installations,dans tous 
‘matériaux I’emploient pour les résultats éton- 
nants qu'elle donne et l'économie de temps et 
de main-d'ceuvre qu'elle fait réaliser. 


Tout ménage en a cent emplois. 


CHEVILLE 
RAWL 















Le Revétement idéal 
pour les murs 
les cloisons 
les plafonds 


Plaque plane 


Eternil. 






















Lire 





















pes. notre 
— EN FIBRE 
-Thi rocnain chez tous les quincailliers, Grands Magasins, 
Prouvy-Thiant prone = re a ta 





FAITES vos LIQUEURS 


__ avec les t 
extraits perfectionnés 


LUXA 


Le laboratoive LUX A, @ DUNEBRQUE, adresse franco sa 
trés interessante Nomenclature avec 2 de ses extraits prétér’s 
contre 8 ir. 50. Comptes chéque postal 149-57, bureats de Lille. 































immeédiatement : 










= $.G.A.D.t. 


—s Ing.-Constrneteur 
OUTIL” tuscgea 44,7. iu Louvre, Paris-}** 


** Volt- Outil” s‘immose chez vous. si vous avez 
le courant iiniére. [| peree, seie. tourne, meule, 
polit, etc., bois, ¢bonite, métaux, pour 2Ocentimes 
par heure. Reinplace 20 projessionnets. Succes mondial. 
A été décrit par ** Je tais tout '* du 27 ayril 1930 











CHARGEUR D’ACCUS Buco ctso ies 


avee deux lampes, trés bon état, 45 fr. M. Clerc 
9, rue Dupleix, Paris (15°). 


CHARGEUR D’ACCUMULATEUR fverti. cou" 


lique, pour courant alternatif, monté en coffret, 
belle présentation, piéces neuves. Prrx : 40 francs. 
‘ M. Bissey, 4 Je fais lout. 






Farces, Attrapes, Surprises- Artic. dePres- 
tidigitation-Chansons, Monologues, Pieces 
de Comédie - Livres utiles et de Jeux, Magie, 
Magnetisme, Hypnotisme, etc. Art. de Co- 
tillone! Carnaval, Méth. de Danse, Instr.de 
Musique, etc.- Secrets de ttes sortes. Toujours 
des nhouveautés, Catal. iliust, cont. 2 f.¢en timb, 


Serecom’ H. Billy, 8, r.des Carmes, Paris-6° 


dujourna/ 
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VOUONG 
OULEZ-YOU 
| | oceuper une brijlunte situntion ? 





L’Industrie réclame. 


des spécialistes (Monteurs, Contremaitres, Dessinateurs, Ingénieurs ) 

en Aviation, Electricité, Auto, etc... 
L°UNIVERSITE TECHNIQUE DE PARIS yous prtéparera facilement, 
& peu de frais ChEZ VOUS, aux meilleures situations, Placement ‘assuré des 


rea diplomés. CONSULTEZ-LA, dans votre intéret, avant de prendre décision 
es eat pe éiudes. Vous recevrez GRATUITEMENT et Sans enga~ 


gement de votre Part une brochure inféressante et des conseils avisés. 


U. T. P., Service [F] 28, Rue Serpente, PARIS 


Vous Pouvez fecilement et rapidement 
obtenir le diplime de conducteur, des- 
Sinateur ou Ingénieur-électricien, par 








études attrayantes chez vous 


Suivez les coura specialises 









de Vinstitut Normal! Electro- ~ 
technique. Il vous conduira ; 

AU succes, 

Programme N: &O gratuit, ; 

8ur simple demande adres- /| 

sted TLN.E. 39. 5. Hallé, Pari 





LA CHEVILLE METALLIQUE “BOL” 


permet de fixer soi-méme 
Rapidement - Proprement - Solidement 


les objets dans tous les matériaux 
(Platre, Brique, Ciment, Pierre, Céramique, etc.) 

















LE ROULEAU "IN 
a dater du 1% Février 


DEMANDEZ te NOUVEL 


ALBUM NOUVEAUTES 1931 


plus de 600 éechantillons de tous genres 
ENVOL FRANCO SUR DEMANDE 


PEINTURE alhuiledetinpure S' 75°" 
2, Avenue Pasteur, Pauris-1 5° 

















Enna 
Elles remplacent avantageusement 
les scellements et les tampons en bois. 
Ne 


UINCAILLIERS 
EN VENTE CHEZ TOUS LES Q 

i DES TROIS-BORNES, PARIS 
| Bic a2 Me ae : OBERKAMPF* 72-97 
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Je fais tout 

















Choisissez votre Prime ! 


Les Primes offertes a nos lecteurs 


Dans le but de Permeftfre @ nos 
fecteurs de ne pas atitendre 
frop tongtemps pour profiter 
des primes que nous teur of- 
froms, chacun de nos numéros contien- 
dra dn bon d’une valeur de ws franc, 
que nos lecteurs assidus pourront utiliser 
de la facon suivante, pour se procurer l’une 
des primes au choix, ou bien: 


lo unm béret 
basque, coif- 
fure idéale pour le 
travail manuel et 
aujourd’hui trés a la 
mode, qui est d’une 

valeur de 

78 francs, 
au prix exceptionnel 
de 26 francs; 
ils nous enverront : 
10 francs en ar- 
gent, et G6 bors 
de wm franc, 
détachés dans G mumeéros succes- 
Sifsde Je fais tout; 











Ou bien : 

2 Un couteau ‘‘Le Favori”’. 
Outil universel, 6 pieces, 16 usages (parmi les- 
quels : couteau, ouvre-boite, lime, déecapsuleur, 
coupe-verre, pince, etc.), breveté, déposé, fourni 
en étui au prix exceptionnel de 25 francs, 





° 


te FAVOR! -NOGENT en 


payable 78 framcs en espices, et 7 bors 
de 1 franc détachés dans 7 numé- 
ros successifs de Je fais tout 3 





Et: 


3 Un bon de réduction 
de 70 frames valable sur un achat de 
SO framecs de marchandises a leur 
choix, effectue a la Quincaillerie Centrale, 
34, rue des Martyrs, a Paris (1X*), ce qui 
leur permet d’avoir cinquante francs de 
marchandises pour quarante francs seule- 
ment ; nos jecteurs n’auront qu’a nous en- 
voyer 70 bons de un franc, détachés 
dans 270 vamméros successifs de 
Je fais tout. 


Comme nous voulons récompenser nos 
lecteurs fidéles de leur assiduitée a nous 
lire chaque semaine, il est indispensable 
que les bons qu’ils nous enverront se 
suivent. Chacun de ces bons portera le 
numéro du journal dans lequel il se 
trouve. 

Pour les primes i et 2, adresser 
bons et mandats a “Je fais tout”, 
43, rue @’Enghien, Paris (10*) 
Les primes “Fer @ souder’’ et 
*Trousse de vitrier’’ sont épuisées. 














Nous altons vous donner ce qui vous manque... 


Des Primes gratuites 4 nos abonnés. 


A partir de Ce jour, MM. les souscripteurs d@un abonnement d’UN AN 
@ Je fais tout auront adroit gratuitement aux trois primes suivantes : 


Ou bien: ; 
1° Une trousse porte- 
outils IDEAL, d'une 
valeur de 25 francs, en acier 
fin, de Saint-Etienne. j 

Vous avez souvent regretté 
de ne pas avoir sous la main 
une trousse d’outils complete, 
pratique, peu encombrante. 
Nous Vavons cherchée pour ~ 
vous et nous l’avons trouvée.. - | 

Elle se compose d’un porte- 
outils universel, 
monté sur le manche ; ; ce manche est 


creux et contient les divers outils. Son 


ouverture filetée permet de Ja fermer 
par un culot également fileté. Le vo- 
lume trés réduit de l’ensemble en fait 
une trousse parfaite, pour la maison, 
Tautomobile ou la moto. 

Voici les outils qu’elle contient: 

1. Vrille de 5 m/m, — 2. Tournevis 
robuste, — 8. Gouge. — 4, Ciseau & 
bois. — 5. Porte-aléne et aléne pour 
cordonneérie ou bourrellerie.— 6. Coupe- 
verre A molette vissée, extra-dure et 


‘démontable. (Ces outils sont en acier 


fin de premiére qualité.) — 7. Fer & 
souder pour tous genres de soudures, — 
8. taton de soudure spéciale. 


muni d’un a aes 


LZ, 






een 


La trousse “IDEAL ae o 
da ee ote, = : 


Roe es 
> 


Ou bien : 
2° Un bon béret bas- 
gue en belle laine. 
Nous donner le tour de téte 
en envoyant le prix de l’abon- 
nement. Ce béret vous rendra 


froid et des poussiéres, et 
n’oeceasionne aucune géne 
pendant Vexécution du travail, 
Voir, en téte de la premiére colonne, 
la gravure donnant la fagon de prendre 
le tour de téte. 


3 oS de grands services 4 I’atctier 
et pendant les travaux effec- 
cd _tués au dehors. C’est la-coif- 
eee fure idéale qui protége du 

o 


Ou bien: 


8° Une remise de 10 francs 
sur tout achat de 50 franes 


_ effectué a la « Quincaillerie 


Centrale », 34, rue des ‘samp 


_ tyrs, a Paris. ; 
-. La « Quineaillerie Centrale » est uni< 
“versellement réputée par la diversité es 
la qualité de ses articles. C’est le 
_ sin ot.l’artisan trouve toujours ce quill 


tui oayx 











